
 REAL AEROCLUB de MAHÓN – MENORCA 

Piper Archer PA28 

PROCEDIEMIENTOS NORMALES 

COMPROBACIONES PRE-VUELO 

Calzos….……………………………………….…Quitados 

Cubierta de pitot……………………..………Quitada 

Cuerdas……………………………………….…Desatado 

Flap……………………………..Posición comprobada 

Combustible………………Cantidad comprobada 

Documentos……………………………………..Abordo 

PRE-ARRANQUE 

Frenos……………………………………………….Puestos 

Calefactor de carburador………………………..Frío 

Selectora de combustible…Tanque más lleno 

Autorización……………………………….….Obtenida 

Luces  estroboscópicas………………..Encendidas 

RODAJE 

Parámetros de motor…………………………..Verde 

Instrumentos de vuelo…………..…Configurados 

Equipo de navegación……..………Configurados 

Calzos….………………………………………….Quitados 

Autorización…………………………….…….Obtenida 

Luces de navegación……………………Encendidas 

Área de movimiento……………………………..Libre 

Carta de navegación………………………..A la vista 

ANTES DE DESPEGUE 

Briefing………………………………………Completado 

Instrumentos de vuelo……………Comprobados 

Bomba eléctrica A…………….…………..Encendida 

Selectora………………………….Tanque apropiado 

Calefactor de carb…………………………..Apagada 

Mezcla………………………………………….………..Rica 

Cebador……………………………………….Bloqueado 

Flaps…………………………………..…Config. para TO 

Compensador…………………….…Config. para TO 

Controles de vuelo………………….Comprobados 

Autorización……………………………………Obtenida 

Transpondedor…………………………….…..Modo C 

Luz de aterrizaje……………………………Encendida 

DESPUÉS DE DESPEGUE/ASCENSO 

Gases……….…………………………….………Ajustados 

Flaps……………………………………………….Retraídos 

Velocidad de ascenso…………………..…Obtenida 

Altímetro…………………………………………Ajustado 
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CRUCERO 

HAT…………………………..………………Comprobado 

Potencia…………………………………………..Ajustada 

Mezcla…….……………………………………...Ajustada 

Bomba eléctrica………………………………Apagada 

Luces de aterrizaje……Apagada (fuera de CTR) 

Altímetro…………………………………………Ajustado 

APROXIMACIÓN 

Briefing…………………………..……..……Confirmado 

Cinturones……………………………………..Ajustados 

Calefactor carb.…………………………....Encendido 

Bomba eléctrica B…………………………Encendida 

Selectora……………………………Tanque más lleno 

Altímetro…………………………………………Ajustado 

Luces de aterrizaje…..Encendidas (Antes CTR) 

ATERRIZAJE 

Mezcla…………………………..……..………………..Rica 

Flaps………………………………………………Ajustados 

IAS…………………………..…VAPP(Flap 40º) = 65kts 

Selectora……………………………Tanque más lleno 

Calefactor carb……………………………..…Apagado 

Autorización……………………………………Obtenida 

DESPUES DEL ATERRIZAJE 

Luces de aterrizaje…………………………..Apagada 

Flaps…………………………………………….…Retraídos 

Compensador.……………………….............Neutral 

Transpondedor………………………..……….Modo A 

Equipo eléctrico no esencial…………….Apagado 

Autorización……………………………………Obtenida 

Carta de rodaje…………….…………………A la vista 

APARCAMIENTO 

Freno de aparcamiento…………………..…Puesto 

Transpondedor………………………….……Apagado 

Radio…………………………………………….…Apagada 

Luces………………………………………………Apagadas 

Gases.………………………...........................Ralentí 

Mezcla………………………..…………………….Cortada 

Magnetos………………………………Desconectados 

Master……………………………………….……Apagado 

ABANDONANDO EL AVIÓN 

Flaps…………………………………………….…Retraídos 

Cubierta de pitot.……………………….........Puesta 

Calzos………………………..………………….….Puestos 

Cuerdas………………………………………………Atadas 

Freno de aparcamiento……………………….Suelto 
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